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Ausschreibungstext DENSOLASTIC VT
m  
Fugen der Abmessungen .... mm x .... mm mit einer kraftstoffbeständigen Kaltvergußmasse z.B.  DENSOLASTIC VT der DENSO GmbH oder gleichwertig verfüllen. Vergußmasse mit hohen Dehn- und Haftfähigkeitswerten für Fugen in Verkehrsflächen aus Beton oder aus Asphalt. Zulässige Gesamtverformung max. 25 %, Rückstellvermögen ( 60 %, mit Zulassung zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen). Einen nicht-Wasser-saugenden Hinterfüllstrang in die Fugen einlegen, damit eine Drei-Seiten-Haftung vermieden wird. Die Fugenflanken aus Asphalt, Beton, Metall oder Halbstarren Deckschichten mit dem Voranstrich DENSO Primer VT (1. Lage grau, 2.Lage schwarz) gut deckend einstreichen. Den Primer abtrocknen lassen und DENSOLASTIC VT entsprechend der Verarbeitungsanleitung im passenden Mischungsverhältnis anrühren und verarbeiten. DENSOLASTIC VT mit einer Spritze o.ä. in die Fugen einbringen, die Fugen dabei nur bis kurz unterhalb der Oberkante füllen um den Kontakt mit Reifen möglichst zu verhindern.

	DENSO GmbH
Postfach 150120  ( D-51344 Leverkusen

Tel.:+49-(0)214-2602-0 ( Fax:+49-(0)214-2602-217

www.denso.de ( info@denso.de
	
	Unsere Produktinformationen, Verarbeitungs-
empfehlungen  und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
	
	Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.
Im übrigen gelten unsere allgemeinen
Verkaufsbedingungen. 
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