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Ausschreibungstext TOK® ARMABIT
m2 Asphaltarmierung im Bereich von örtlichen Schwachstellen verlegen. 
Materialkennwerte: 
Kombiprodukt aus Glasgittergewebe mit Glasfasern
in Bitumen eingearbeitet

Zugkraft längs und quer ca. 130 KN/m 
Zugfestigkeit mindestens 2.500 N/mm2
Dehnfähigkeit max. 3%
Produkt: z.B.  TOK ARMABIT der DENSO GmbH Leverkusen oder gleichwertig. 

Die Armierungsbahn mit der Schutzfolie nach unten ohne Überlappung abrollen, dabei die Schutzfolie mit einem Gasbrenner o.ä. abflämmen, die Bitumenschicht der Bahn leicht anschmelzen und TOK ARMABIT mit dem angeschmolzenen Bitumen lagesicher auf dem Untergrund verkleben, zusätzlich mit einer Gummiradwalze o.ä. anwalzen bzw. andrücken. 

Im Bereich des TOK ARMABIT kann auf Asphaltflächen i.d.R. auf den Haftkleber verzichtet werden, da das Material bereits mit ca. 800 g Bitumen pro m2  angereichert ist. 
Betonoberflächen und gefräste Asphaltflächen sind durch geeignete Maßnahmen staubfrei herzustellen, außerdem muss mit einer polymermodifizierten Bitumenemulsion (z.B. C 60 BP1-S o.ä., Auftrag ca. 200-400 g/m²) vorgespritzt werden.  

Auf alten, ausgemagerten Asphaltflächen ist dies ebenfalls notwendig, um eine ausreichende Haftung auf dem Untergrund zu erzielen. 
Die Überbauung mit Heißasphalt muß in einer Stärke von mindestens 4 cm erfolgen. Die Einbautemperatur des Asphaltmischgutes muss zwischen 150°C und 180°C betragen, um einen ausreichenden Schichtenverbund zu gewährleisten.

Die eingebaute Armierung ist kurzzeitig bis zu 300 °C hitzebeständig, so dass auch der Einbau von Gussasphalt (Einbautemperatur zwischen 230 – 250 °C) auf die Armierung erfolgen kann.
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