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Ausschreibungstext TOK DUR
m2
Oberflächensanierung mit dauerhaft elastischer, abriebfester und witterungsbeständiger Beschichtungsmasse herstellen.

     Oberfläche = Asphaltdeckschicht.

Oberfläche von losen Bestandteilen reinigen und eventuell vorhandenen Ölfilm o.ä. entfernen. Die Beschichtungsmasse TOK DUR der DENSO Leverkusen GmbH oder gleichwertig im passenden Mischungsverhältnis entsprechend der Verarbeitungsrichtlinie herstellen und verarbeiten.

Material mit geringer Schwundspannung, wasser- und tausalzbeständig.

Bei Schichtdicken über 5 mm in mehreren Übergängen arbeiten, Auftrags-stärke bis 20 mm. Umgebungstemperatur mindestens + 5 °C.

Den Arbeitsbereich umlaufend mit Klebeband abgrenzen, um einen sauberen Abschluß zu erreichen und um Verschmutzungen zu vermeiden.

Die Oberfläche nach dem Auftrag der Beschichtungsmasse mit Quarzsand o. ä. der Körnung 1 mm – 3 mm im Überschuß abstreuen, überschüssigen Sand nach der Aushärtung der Beschichtung abfegen und entsorgen bzw. wiederverwerten.
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	Unsere Produktinformationen, Verarbeitungs-
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